Technisches Datenblatt Artikel: 8060G

ASAT EX Tnnovating your safety

PREVENT® Warnschutz-Softshelljacke 8060G ®

Beschreibung * atmungsaktiv, wind- und wasserdicht ’ —
* verschweilSte Nahte
* zwei Seitentaschen und eine Brusttasche l ‘ V‘ l ’

* Reilverschluss

+ abtrennbare Armel

* Armabschluss durch Klettverschluss regulierbar

* Fleecefutter im Kragen

* Kordelzug am Bund

* 2 x 5 cm 3M Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Armel
* Schulterreflexstreifen

* Polarfleece
Material 100 % Polyester
Beschichtung 320 g/m? PU Beschichtung
PSA-Kategorie Kat. Il ) 7
EN ISO 13688:2013 / Schutzkleidung - Allgemeine
Anforderungen
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 / Hochsichtbare l
Warnkleidung
Zertifikatsinstitut Shirley Technologies Europe Limited, trading as BTTG, Unit 6,
Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH - United
Kingdom, Notified body number 0338 |
Zertifikatsnummer 523654/1
GroBen S-5XL &k
Farben gelb - —9
VE 10

Ursprungsland CN / VR China
Zolltarifnummer 61023090
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